SPECIALISTS

of low TEMPERATURESs

Since 1991 we have supplied our clients with fresh ice, wherever they are located and whatever their needs are.

Cooling, refreshing, preserving: our business is ice. We have in-depth knowledge of all aspects of ice, we have
observed it and tested all its potentialities.

Thirst-quenching, relaxing, crystalline, compact, cosmopolitan, glamour, transgressive and cold, very cold. If you
use ice professionally on a day-to-day basis, procure it from who have the know-how and expertise to produce it,
always bearing design and innovation in mind.

All the machines of the NTF line match the highest quality standards, certified by the CE and IMQ marks, with
today’s requirements for energy saving environmentally-friendly technologies, and modern aesthetics. Their
essential yet captivating design, emphasized by the use of stainless steel, make NTF machines the suitable
complements to fit in any environment.

® NTF guarantees the freshness you need, whatever your requirements.

—— We do so as professionals. The high performance of our icemakers is assured thanks to updated quality
standards with regard to product efficiency and safety in the workplace, the application of progressively advanced
- technologies and constantly renewed lines of products, along with a careful assessment of our international
customers’ comments.

We invest in human resources. We innovate research and focus on the excellence of the result.

nUOVE TEC”OLOGIE DEL FHEDDO Our true corporate mission is satisfying your customers.
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IC 35 IC 50 IC 65
Production in 24 h * Production in 24 h * Production in 24 h *
Produzione 24 h Produzione 24 h Produzione 24 h
21 Kg 24 Kg 33Kg
Storage capacity Storage capacity Storage capacity
Capam a contenitore Capam a contenitore Capam a contenitore
4Kg 6 Kg 16 Kg
Cooling system Cooling system Cooling system
Condensazione Condensazione Condensazione
A A A
Kind of cube Kind of cube Kind of cube
Tipo di cubetto Tipo di cubetto Tipo di cubetto
S S-M S-M-L
Electrical consumption** Electrical consumption** Electrical consumption**
Consumo elettrico Consumo elettrico Consumo elettrico
320w 350W 370w
Sizes mm (W x D x H) Sizes mm (W x D x H) Sizes mm (W x D x H)
Dimensioni mm (L x P x'H) Dimensioni mm (L x P x'H) Dimensioni mm (L x P x'H)
540 x 430 x 470 595 x 510 x 502 705 x 625 x 560

IFT 55
Production in 24 h *
Produzione 24 h
25Kg
Storage capacity
Capau a contenitore
8Kg
Cooling system
Condensazione
A-W
Kind of cube
Tipo di cubetto
209
Electrical consumption**
Consumo elettrico
310W
Sizes mm (W x D x H)
Dimensioni mm (L x P x'H)
390 x 460 x 690

IFT 65
Production in 24 h *
Produzione 24 h
32 Kg
Storage capaci
Capac%a conqenimtyre
15Kg
Cooling system
Condensazione
A-W
Kind of cube
Tipo di cubetto
209
Electrical consumption**
Consumo elettrico
310w
Sizes mm (W x D x H)
Dimensioni mm (L x P x'H)
500 x 580 x 690

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21 °C  Temperatura acqua / Water temperature +15 °C ** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43 °C
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IFT 120 IFT 165 CVvC 230
Production in 24 h * Production in 24 h * Production in 24 h *
Produzione 24 h Produzione 24 h Produzione 24 h
45Kg 75 Kg 105 Kg
Storage capacity Storage capacity Storage capacity
Capam a contenitore CapaC| a contenitore Capam a contenitore
20 Kg 30 Kg 35Kg
Cooling system Cooling system Cooling system
Condensazione Condensazione Condensazione
A-W A-W A-W
Kind of cube Kind of cube Kind of cube
Tipo di cubetto Tipo di cubetto Tipo di cubetto
209 209 79
Electrical consumption** Electrical consumption** Electrical consumption**
Consumo elettrico Consumo elettrico Consumo elettrico
420W 480 W 850 W
Sizes mm (W x D x H) Sizes mm (W x D x H) Sizes mm (W x D x H)
Dimensioni mm (L x P x'H) Dimensioni mm (L x P x H) Dimensioni mm (L x P x H)
500 x 580 x 800 738 x 600 x 920 738 x 600 x 980

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21 °C  Temperatura acqua / Water temperature +15 °C ** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43 °C
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CV 475
Production in 24 h *
Produzione 24 h
200 Kg
Cooling system
CondensaZione
A-W
Kind of cube
Tipo di cubetto
79
Electrical consumption **
Consumo elettrico
1600 W
Sizes mm (W x D x H)
Dimensioni mm (L x P x'H)
770 x 550 x 805

CV 950
Production in 24 h *
Produzione 24 h
400 Kg
Cooling system
Condensazione
A-W
Kind of cube
Tipo di cubetto
79
Electrical consumption **
Consumo elettrico
3000 W
Sizes mm (W x D x H)
Dimensioni mm (L x P x'H)
770 x 550 x 805

CVv
305 - 475 - 950 - 1650

CVv 305
Production in 24 h *
Produzione 24 h
140 Kg
Cooling system
CondensaZione
A-W
Kind of cube
Tipo di cubetto
79
Electrical consumption **
Consumo elettrico
1400 W
Sizesmm (W x D x H
Dimensioni r%ln LxP x)H)
540 x 544 x 707
Usable BIN
BIN utilizzabile BIN PE530
BIN T420

Usable BIN
BIN utilizzabile

BIN PES30 - BIN T420
BIN T830 - RB 280

Usable BIN
BIN utilizzabile

BIN PES30 - BIN T420
BIN T830 - RB 280

CV 1650
Production in 24 h *
Produzione 24 h
750 Kg
Cooling system
CondensaZione
A
Kind of cube
Tipo di cubetto
79
Electrical consumption **
Consumo elettrico
4300 W
Sizes mm (W x D x H)
Dimensioni mm (L x P x'H)
1250 x 645 x 950
Usable BIN
BIN utilizzabile
BIN T830

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21 °C  Temperatura acqua / Water temperature +15 °C ** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43 °C
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SLF

190 - 225 - 320 - 355

SLF 190

Production in 24 h *
Produzione 24 h

90 Kg
Storage capacity
Capacita contenitore

19 Kg
Cooling system
Condensazione

A-W
Electrical consumption **
Consumo elettrico

550 W

SLF 225

Production in 24 h *
Produzione 24 h

90 Kg
Storage capacity
Capacita contenitore

28 Kg
Cooling system
Condensazione

A-W
Electrical consumption **
Consumo elettrico

550 W

Sizes mm (W x D x H)
Dimensioni mm (L x P x'H)

496 x 660 x 685

Sizes mm (W x D x H)
Dimensioni mm (L x P x H)

496 x 660 x 795

SLF 320
Production in 24 h *
Produzione 24 h
150 Kg
Storage capacity
Capacita contenitore
38Kg
Cooling system
Condensazione
A-W
Electrical consumption **
Consumo elettrico
650 W

SLF 355
Production in 24 h *
Produzione 24 h
150 Kg
Storage capaci
Capac%a coneemttgre
55 Kg
Cooling system
CondensaZione
A-W
Electrical consumption **
Consumo elettrico
650 W

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21 °C

Temperatura acqua / Water temperature +15 °C ** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43 °C

Sizes mm (W x D x H)
Dimensioni mm (L x P x'H)

741 x 678 x925

Sizes mm (W x D x H)
Dimensioni mm (L x P x'H)

741x 678 x 1015
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Production in 24 h *
Produzione 24 h

GM 100 SPLIT

500 Kg
Electrical consumption **
Consumo elettrico

175W
Refrigerating capacity
Potenza frigofifera 2300 W

(evap. temp. -18 °C)

GM 550 GM 100 GM 2000
Production in 24 h * Production in 24 h * Production in 24 h *
Produzione 24 h Produzione 24 h Produzione 24 h
250 Kg 500 Kg 1000 Kg
Cooling system Cooling system Cooling system
Condensazione Condensazione Condensazione
A-W A-W A-W
Electrical consumption ** Electrical consumption ** Electrical consumption **
Consumo elettrico Consumo elettrico Consumo elettrico
1050 W 1700 W 3200 W
Sizes mm (W x D x H) Sizes mm (W x D x H) Sizes mm (W x D x H)
Dimensioni mm (L x P x'H) Dimensioni mm (L x P x'H) Dimensioni mm (L x P x'H)
640 x 470 x 700 640 x 470 x 700 934 x 684 x 700
Usable BIN Usable BIN Usable BIN
BIN utilizzabile BIN PE530 - BIN T420 - BIN T830 BIN utilizzabile BIN PE530 - BIN T420 - BIN T830 BIN utilizzabile BIN 1200DD

BIN 1200DD - RB 140 - RB 280 - DRB 1100

BIN 1200DD - RB 140 - RB 280 - DRB 1100

DRB 1100

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21 °C  Temperatura acqua / Water temperature +15 °C ** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43 °C

Sizes mm (W x D x H)
Dimensioni mm (L x P x'H)
640 x 470 x 700
Usable BIN
BIN utilizzabile BIN PE530 - BIN T420 - BIN T830

RB 140 - RB 280 - DRB 1100

Production in 24 h *
Produzione 24 h

GM
100 SPLIT - 2000 SPLIT

GM 2000 SPLIT

1000 Kg
Electrical consumption **
Consumo elettrico
350 W
Refrigerating capacity
Potenza frigorifera 4600 W

(evap. temp. -18 °C)

Sizes mm (W x D x H)
Dimensioni mm (L x P x'H)
474 x 684 x 700
Usable BIN
BIN utilizzabile on request
su richiesta




SM
750 - 1300 - 1750 - 3300 - 4500

SM 750 SM 1300 SM 1750
Production in 24 h * Production in 24 h * Production in 24 h *
Produzione 24 h Produzione 24 h Produzione 24 h
400 Kg 620 Kg 900 Kg
Cooling system Cooling system Cooling system
CondensaZione CondensaZione CondensaZione
A-W A A-W
Electrical consumption ** Electrical consumption ** Electrical consumption **
Consumo elettrico Consumo elettrico Consumo elettrico
2100 W 3000 W 4600 W
Sizes mm (W x D x H) Sizes mm (W x D x H) Sizes mm (W x D x H)
Dimensioni mm (L x P x'H) Dimensioni mm (L x P x'H) Dimensioni mm (L x P x'H)
900 x 588 x 705 900 x 588 x 705 1107 x 700 x 880
Usable BIN Usable BIN Usable BIN
BIN utilizzabile BIN T420 - BIN T830 BIN utilizzabile BIN 7830 BIN utilizzabile BIN T830 - BIN 1200DD
RB 280 RB 280 RB 280 - DRB 1100

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21 °C  Temperatura acqua / Water temperature +15 °C  ** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43 °C

SM 3300
Production in 24 h *
Produzione 24 h
1500 Kg
Cooling system
Condensazione
A
Electrical consumption ***
Consumo elettrico
6000 W
Sizes mm (W x D x H)
Dimensioni mm (L x P x'H)
1107 x 700 x 970
Usable BIN
BIN utilizzabile BIN T830 - BIN 1200DD

RB 280 - DRB 1100

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21 °C

SM 4500
Production in 24 h *
Produzione 24 h
2200 Kg
Cooling system
CondensaZione
A
Electrical consumption ***
Consumo elettrico
7000 W
Sizes mm (W x D x H)
Dimensioni mm (L x P x'H)
1062 x 832 x 1423
Usable BIN
BIN utilizzabile

Temperatura acqua / Water temperature +15 °C *** Temperatura ambiente / Ambient temperature +21 °C



SPLIT 4500

SPLIT 750 SPLIT 1300 SPLIT 1750
Production in 24 h * Production in 24 h * Production in 24 h *
Produzione 24 h Produzione 24 h Produzione 24 h
400 Kg 620 Kg 900 Kg
Electrical consumption ** Electrical consumption ** Electrical consumption **
Consumo elettrico Consumo elettrico Consumo elettrico
180 W 180 W 180 W
Refrigerating capaci Refrigerating capaci Refrigerating capaci
Poten%a frigoﬁlferap Y 2200 W Poten%a frigor%’ferap Y 3500 W Poten%a frigorgllferap Y 5000 W
(evap. temp. -23 °C) (evap. temp. -22 °C) (evap. temp. -23 °C)
Sizes mm (W x D x H) Sizes mm (W x D x H) Sizes mm (W x D x H)
Dimensioni mm (L x P x'H) Dimensioni mm (L x P x'H) Dimensioni mm (L x P x'H)
495 x 588 x 705 495 x 588 x 705 604 x 700 x 880
Usable BIN Usable BIN Usable BIN
BIN utilizzabile BIN T830 BIN utilizzabile BIN T830 BIN utilizzabile BIN T830 - BIN 1200DD
RB 280 RB 280 RB 280 - DRB 1100

* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21 °C  Temperatura acqua / Water temperature +15 °C

** Temperatura ambiente / Ambient temperature +43 °C

SPLIT 3300
Production in 24 h *
Produzione 24 h
1500 Kg
Electrical consumption **
Consumo elettrico
180w
Refrigerating capaci
Poten%a frigorqferap Y 8550 W
(evap. temp. -24 °C)
Sizes mm (W x D x H
Dimensioni n(\'nlx‘n (LxP x)H)
604 x 700 x 970
Usable BIN
BIN utilizzabile BIN T830 - BIN 1200DD

RB 280 - DRB 1100

Production in 24 h *
Produzione 24 h
2200 Kg
Electrical consumption **
Consumo elettrico
180 W
Refrigerating capacity
Potenza frigorifera 12000 W
(evap. temp. -27 °C)
Sizes mm (W x D x H)
Dimensioni mm (L x P x'H)
736 x 832 x 1075
Usable BIN
BIN utilizzabile

SPLIT
750 - 1300 - 1750 - 3300 - 4500




STORAGE BIN

BIN PE530
Storage capacity
240 Kg
Sizes mm (W x D x H)
942 x 795 x 1053
Usable with

CM 150 - 350 CV 305 - 475 - 950
GM 550 - 1100

BIN T420
Storage capacity
200 Kg
Sizes mm (W x D x H)
870 x 790 x 1000

Usable with
CM 150 - 350 CV 305 - 475 - 950
GM 550 - 1100 SM 750

BIN T830
Storage capacity
350 Kg
Sizes mm (W x D x H)
1250 x 790 x 1000
Usable with
CM 350 - 650

CV 475 - 950 - 1650
GM 550 - 1100 SM 750 - 1300 - 1750 - 3300
SPLIT 750 - 1300 - 1750 - 3300

i
J 4
|
BIN 1200DD
Storage capacity
550 Kg
Sizes mm (W x D x H)
1110 x 1060 x 1915

Usable with

GM 550 - 1100 - 2000
SM 750 - 1300 - 1750 - 3300
SPLIT 750 - 1300 - 1750 - 3300




STORAGE BIN

RB 140 RB 280 DRB 100

Cart capacity Cart capacity Cart capacity
108 Kg 108 (x2) Kg 108 (x2) Kg
Bay store capacity Bay store capacity Bay store capacity
17 Kg 50 Kg 300 Kg
Sizes mm (W x D x H) Sizes mm (W x D x H) Sizes mm (W x D x H)
795 x 1060 x 1284 1560 x 1060 x 1484 1560 x 1145 x 1780
Usable with Usable with Usable with
CM 350 - 650
CV 475-950 GM 550 - 1100 GM 1100 - 2000
SM 750 - 1300 - 1750 - 3300 SM 1750 - 3300

GM 550 - 1100 SPLIT 750 - 1300 - 1750 - 3300 SPLIT 1750 - 3300
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Truncated cone format, slightly indented facets 14, 17, 32 or 41 grams.
Crystalline and compact. Cools - but the flavour stays the same.
Suitable for any shape of glass, a cool boost for drinks.

Tronco di cono dai lati leggermente schiacciati. 14, 17, 32 0 41 grammi, a seconda delle vostre
esigenze. Cristallino e compatto, raffredda senza indebolire il gusto.
Veste qualsiasi bicchiere, esalta le bevande.

Hollow thimble format. Adapts to any type of water, even the hardest.
Designed for maximum cooling surface. Perfect for drinks of all kinds.

Cavo all’interno dalla caratteristica forma a ditale. Si lascia plasmare da qualsiasi tipo di acqua,
anche la piti calcarea. Esterno e interno offrono un’estesa superficie di raffreddamento.
E in perfetta sintonia con tutte le bevande.

Seven-faceted truncated pyramid format. Quick to produce, with rapid cooling action.
7 grams weight - ideal for serving fizzy drinks.

Tronco di piramide con sette sfaccettature. Prodotto velocemente, raffredda in un lampo.
Con i suoi soli 7 grammi di peso € ideale nell’effervescenza delle bevande gasate.

Ice in granular flakes. Rapid cooling action. Extra verve. Weight and volume tailored to storage,
transport and dosing needs. Bedding for foods, including fish, and chemical or pharmaceutical
products.

Freddo in scaglie granulari. Trasmette il suo brivido ghiacciato in modo rapido e attivo. Il suo peso e
volume rendono stoccaggio, trasporto e dosi un facile gioco. Un vero scenografo per gli alimenti e il
compagno ideale nell'industria chimica, farmaceutica e ittica.

Flat, sub-cooled ice flakes (-5 °C to -10 °C). Maximum cooling power (thickness ranges from
1.5 to 3 mm). Simple to store, handle and dose - ideal for processing, transporting and
preserving foods.

Freddo in scaglie piatte sottoraffreddate, tra -5 °C a -10 °C. 100% ghiaccio in spessore variabile
da 1,5 a 3 mm. Semplice da stoccare, maneggiare e dosare € ideale per lavorazione, trasporto e
conservazione degli alimenti.
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NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

CERTIFIED QUALITY

We guarantee the freshness you need, whatever your
requirements. We do so as professionals, and our icemakers
are guaranteed by ongoing quality tests, and constant checks
for optimal performance. All our machinery is certified for
use with food products. Furthermore, the CE mark ensures
conformity with current EU directives for all our products. All
the machines of the NTF line are approved as conforming to
the IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualita) quality mark: all
NTF products are therefore of a standard of quality recognised
by all the certifications institutes of all countries (in Europe and
elsewhere).

QUALITA CERTIFICATA

Garantiamo la freschezza di cui avete bisogno, per ogni
necessita. Lo sappiamo fare da professionisti e i nostri produttori
di ghiaccio sono garantiti da continui test di qualita, verifiche
costanti che assicurano la prestazioni migliori. Ogni macchina &
idonea al contatto con alimenti: il marchio CE, inoltre, assicura
che ogni nostro prodotto rispetta le direttive europee in vigore.
Tutte le macchine della linea NTF hanno ottenuto I'approvazione
del marchio di conformita IMQ (Istituto Italiano del Marchio di
Qualita): ogni prodotto NTF, quindi, ha uno standard di qualita
riconosciuto da tutti gli Istituti di certificazione di ogni Paese,
europeo e non solo.

®

Al

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO

Via dell’Industria, 10 - Scala B
20020 Villa Cortese (M)

1.0039 0331 4362 17

F. 0039 0331 43 62 18

www.nffice.it

info@ntfice.it




